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● В зависимости от модификации и комплектации автомобиля 

некоторые предохранители могут отсутствовать.

● В приведенной выше таблице указаны основные цепи, 

защищаемые каждым предохранителем.

№ Обозначение Защищаемая цепь
Номиналь-

ный ток 

1 Генератор 140 A *

2 Предохранитель (+B) 60 A *

3 Замок зажигания 40 A *

4 Электростеклоподъемники 30 A *

5 Система управления двигателем 20 A *

6 Топливный насос 20 A

7 Отопитель задней части салона 25 A

8  Розетка электропитания 25 A

9  
Подогреватель топливной 

магистрали 
25 A 

10  
Электродвигатель вентилятора 

конденсора 
25 A 

11 Задний кондиционер 20 A 

12

Сирена (охранная сигнализация)

15 A Обогреватель щеток 

стеклоочистителя

13 Звуковой сигнал 10 A 

14 Автоматическая коробка передач 20 A 

15 Аварийная световая сигнализация 10 A 

16 Стоп-сигналы 15 A 

17 Аудиосистема 10 A 

18 Лампы освещения салона 15 A 

19 Кондиционер 10 A 

20 Противотуманные фары 15 A 

21 — — —

22 Очиститель ветрового стекла 20 A 

23 Габаритные огни (правые) 7,5 A 

24 Габаритные огни (левые) 7,5 A 

25 Фара ближнего света (правая) 20 A

26 Фара ближнего света (левая) 20 A

27 Фара дальнего света (правая) 10 A 

28 Фара дальнего света (левая) 10 A 

29 Аудиосистема 40 A *

30 Отопитель 50 A *

*: Плавкая вставка

№ Обозначение Защищаемая цепь
Номиналь-

ный ток 
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● В зависимости от модификации и комплектации автомобиля 

некоторые предохранители могут отсутствовать.

● В приведенной выше таблице указаны основные цепи, 

защищаемые каждым предохранителем.

Цветовая кодировка предохранителей
E01008100164

 

№ Обозначение Защищаемая цепь
Номиналь-

ный ток 

31
Антиблокировочная система 

тормозов
60 A *

32 Тормозная система 40 A *

33 — — —

*: Плавкая вставка

Расположение предохранителей в блоке, находящемся в моторном 

отсеке (тип B)

Номинальный 

ток
Цвет

7,5 A Коричневый

10 A Красный 

15 A Синий 

20 A
Желтый (предохранитель)/

голубой (плавкая вставка)

25 A Прозрачный 

30 A
Зеленый (предохранитель)/

розовый (плавкая вставка)

40 A Зеленый 

50 A Красный 

60 A Желтый 

80 A Черный

140 A Красно-коричневый 
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Замена предохранителей 
E01007801901

1. Перед заменой предохранителя отключите соответствующую 

электрическую цепь и переведите ключ в замке зажигания 

в положение LOCK.

2. Для замены предохранителей, находящихся перед сиденьем 

водителя, потяните на себя крышку блока предохранителей (А) 

и снимите ее. 

3. Извлеките из крышки съемник предохранителей (В).
 

4. Замена предохранителей, находящихся в пассажирском салоне, 

производится через проем крышки блока предохранителей.
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5. По таблице номинальных токов предохранителей проверьте 

соответствие предохранителя, относящегося к неисправной 

цепи.
 

 

          ПРИМЕЧАНИЕ

● Если какое-либо электрооборудование не работает, а 

относящийся к нему предохранитель исправен, возможна 

неисправность в электрооборудовании или в каком-либо другом 

месте. Рекомендуется проверить автомобиль в авторизованном 

сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.

6. С помощью съемника вставьте в то же гнездо в блоке 

предохранителей новый предохранитель, рассчитанный 

на тот же номинальный ток.
 

C: Исправный предохранитель

D: Перегоревший предохранитель ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
● Если новый предохранитель через непродолжительное время 

перегорает вновь, рекомендуется проверить электрическую цепь 
автомобиля в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI 
MOTORS.

● Запрещается устанавливать предохранитель, рассчитанный 
на больший ток, а также самодельные соединения из проводов, 
фольги и т. д. Это может привести к перегреву электропроводки 
и к возгоранию.
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Замена ламп
E01003102118

Перед заменой лампы убедитесь, что данный осветительный прибор 

выключен. Не дотрагивайтесь пальцами до стеклянной колбы новой 

лампы. Оставшийся на стекле жир испаряется при нагреве лампы 

и оседает на отражателе, поверхность которого тускнеет.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● Не пытайтесь отремонтировать или заменять лампы, которые не 

описаны в настоящем руководстве. Для их замены обращайтесь 

в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.

● Если Вы не уверены, что сможете выполнить замену правильно, 

доверьте ее специалистам авторизованного сервисного центра 

MITSUBISHI MOTORS.

● При снятии ламп и плафонов соблюдайте осторожность, 

чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля.

● Во время дождя или после мойки автомобиля возможно 

запотевание рассеивателей фар. Это явление имеет те же 

причины, что и запотевание оконных стекол при влажной 

погоде, и не является признаком неисправности. 

При включении фар влага испарится от тепла. Однако если 

внутри фар скапливается вода, рекомендуется проверить фары.

Расположение и номинальная мощность ламп
E01003201721

Наружные световые приборы
E01003305355

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
● Температура ламп сразу после выключения очень высока.

Прежде чем дотрагиваться до лампы, дождитесь ее охлаждения. 
В противном случае можно получить ожог.

● Запрещается установка имеющихся продаже СИД-ламп.
Имеющиеся в свободной продаже СИД-лампы могут 
отрицательно повлиять на работу автомобиля, нарушая 
нормальную работу других световых приборов и оборудования 
автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
● Для замены следует использовать новую лампу того же типа, той 

же мощности и того же цвета.
При установке неподходящей лампы лампа может выйти из строя, 
либо может не включиться или привести к возгоранию автомобиля.

Спереди
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В скобках указан тип лампы.

          ПРИМЕЧАНИЕ

●  В нижеперечисленных осветительных приборах невозможно 

заменить отдельно лампу.

Для ремонта или замены ламп в этих осветительных приборах 

обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI 

MOTORS.

• Габаритные огни и дневные ходовые огни.

• Боковые повторители указателей поворота.

1: Фары дальнего света: 65 Вт (H9)

2: Габаритные огни и дневные ходовые огни

3: Противотуманные фары: 55 Вт (H11)

4: Фары ближнего света: 35 Вт (D4S)

5: Передние указатели поворота: 21 Вт (WY21W)

6: Боковые повторители указателей поворота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
● Газоразрядные ксеноновые лампы фар находятся под высоким 

напряжением. При попытке самостоятельного ремонта или 
обслуживания компонентов системы ксеноновых фар существует 
риск нанести серьезный вред здоровью или погибнуть.
В случае необходимости ремонта или замены газоразрядной 
ксеноновой лампы обратитесь в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI MOTORS или квалифицированную 
ремонтную мастерскую по своему выбору.
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В скобках указан тип лампы.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● На автомобилях со светодиодным верхним стоп-сигналом 

не допускаются его самостоятельный ремонт или замена.

Для ремонта или замены обращайтесь в авторизованный 

сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.

Световые приборы, расположенные внутри 
автомобиля

E01003401244

 

 

1: Верхний стоп-сигнал (с лампой накаливания): 16 Вт (W16W)

2: Фонари освещения номерного знака: 5 Вт (W5W)

3: Задний противотуманный фонарь: 21 Вт (W21W)

4: Задние габаритные огни *: 5 Вт (W5W)

5: Задние указатели поворота *: 21 Вт (WY21W)

6: Задние указатели поворота *: 21 Вт (WY21W)

7: Стоп-сигналы и задние габаритные огни *: 21/5 Вт (W21/5W)

Стоп-сигналы *: 21/5 Вт (W21/5W)

8: Фонари заднего хода: 21 Вт (W21W)

1: Лампа освещения багажного отделения: 8 Вт

2: Лампы подсветки порогов: 3,4 Вт

3: Лампа подсветки косметического зеркала: 2 Вт

4: Лампа освещения салона и лампы местной подсветки: 8 Вт

5: Задняя лампа освещения салона: 8 Вт

6: Лампа подсветки вещевого ящика панели приборов: 1,4 Вт
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Фары
E01003502633

Замена ламп фар дальнего света
1. Извлеките патрон в сборе с лампой (А), повернув его против 

часовой стрелки.
 

2. Нажмите на защелку (В) на разъеме и потяните разъем (С), 

чтобы отсоединить его.
 

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.
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Замена ламп ближнего света фар
E01012800045

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать фары, 

а также заменять их лампы.

Передние указатели поворота
E01003800733

1. Извлеките патрон лампы, повернув его против часовой стрелки.

2. Извлеките лампу из патрона, потянув за нее.
 

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
● Газоразрядные ксеноновые лампы фар находятся под высоким 

напряжением. При попытке самостоятельного ремонта или 
обслуживания компонентов системы ксеноновых фар 
существует риск нанести серьезный вред здоровью или 
погибнуть.

● В случае необходимости ремонта или замены газоразрядной 
ксеноновой лампы обратитесь в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI MOTORS или квалифицированную 
ремонтную мастерскую по своему выбору.
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Противотуманные фары
E01004002983

1. Снимите 5 фиксаторов (А, С) и выкрутите винт (В), затем 

отогните вверх крышку (D).
 

2. Нажмите на защелку (Е) на разъеме (F) и потяните разъем, 

чтобы отсоединить его.
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3. Извлеките патрон с лампой (G), повернув его против часовой 

стрелки.
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
● При обращении с галогенными лампами следует соблюдать 

осторожность. Газ в колбе галогенной лампы находится под 
высоким давлением, поэтому при падении, ударе или задевании 
за твердый предмет она может взорваться.

● Запрещается прикасаться к колбе галогенной лампы руками, 
грязными перчатками и т. д.
При включении фары жир с рук может привести к повреждению 
лампы.
Грязную поверхность стекла следует протереть спиртом, 
растворителем для краски и т. п. Устанавливать лампу следует 
только после тщательного просушивания.
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4. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● Установив на место фиксаторы крышки (H и I), нажмите 

на штифт (J).
 

Задний комбинированный фонарь
E01004200659

На крыле
1. Выкрутите винты крепления фонаря.

2. Чтобы снять задний комбинированный фонарь, сдвиньте его 

вбок.
 

Левая сторона
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3. Извлеките патрон с лампой, повернув его против часовой 

стрелки.

Извлеките лампу, потянув за нее.
 

 

4. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

Правая сторона

A: Задний указатель поворота *

B: Стоп-сигнал и задний габаритный огонь *

Стоп-сигнал *

C: Лампа фонаря заднего хода 
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На бампере *
1. Выкрутите винты крепления фонаря.

 

2. Извлеките патрон в сборе с лампой, повернув его против 

часовой стрелки, и извлеките лампу, потянув за нее.
 

 

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

D: Задний указатель поворота

E: Задний габаритный огонь
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Задний противотуманный фонарь
E01004100371

1. Откройте крышку запасного колеса (А) (см. раздел «Снятие 

запасного колеса» на стр. 6-15).
 

2. Извлеките патрон в сборе с лампой (B), повернув его против 

часовой стрелки, и извлеките лампу, потянув за нее.
 

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.
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Верхний стоп-сигнал
E01004500535

1. Вставьте в вырез в рассеивателе отвертку с плоским лезвием, 

обернутым тканью, затем снимите рассеиватель, аккуратно 

отжав его.
 

2. Извлеките патрон в сборе с лампой, повернув его против 

часовой стрелки, и извлеките лампу, потянув за нее.
 

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.
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Фонари освещения номерного знака
E01004602136

1. Выкрутите винты крепления фонаря и извлеките плафон 

в сборе с лампой.
 

2. Извлеките патрон в сборе с лампой (А), повернув его против 

часовой стрелки, и извлеките лампу, потянув за нее.
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3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● Устанавливая плафоны на место, убедитесь, что они правильно 

ориентированы, как показано на рисунке.
 

 

Лампа освещения салона и лампы местной 
подсветки

E01009500093

1. Вставьте в вырез в рассеивателе отвертку с плоским лезвием, 

обернутым тканью, затем снимите рассеиватель, аккуратно 

отжав его.
 

2. Извлеките лампу из держателя.

*: Правая сторона автомобиля

*
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3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● При установке рассеивателя совместите выступ с пазом 

в корпусе фонаря.
 

Задняя лампа освещения салона
E01005200252

Перед заменой лампы убедитесь, что включатель освещения салона 

находится в положении  (Выключено).

1. Вставьте в вырез в рассеивателе отвертку с плоским лезвием, 

обернутым тканью, затем снимите рассеиватель, аккуратно 

отжав его.
 

2. Извлеките лампу из держателя.
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3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● При установке рассеивателя совместите выступ с пазом 

в корпусе фонаря.
 

Лампа освещения багажного отделения
E01005300439

1. Вставьте в вырез в рассеивателе отвертку с плоским лезвием, 

обернутым тканью, затем снимите рассеиватель, аккуратно 

отжав его. 
 

2. Извлеките лампу из держателя.
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3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● При установке рассеивателя совместите выступы с пазами 

в корпусе фонаря.
 

Лампы подсветки порогов
E01005400339

1. Вставьте в вырез в рассеивателе отвертку с плоским лезвием, 

обернутым тканью, затем снимите рассеиватель, аккуратно 

отжав его. 
 

Передняя дверь
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2. Извлеките лампу из держателя.

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● При установке рассеивателя совместите 2 выступа с пазами 

в корпусе фонаря.
 

Задняя дверь
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Лампа подсветки вещевого ящика панели 
приборов

E01006100232

1. Вытяните лампу.
 

2. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.

Лампы подсветки косметического зеркала
E01006200262

1. Вставьте в вырез в рассеивателе отвертку с плоским лезвием, 

обернутым тканью, затем снимите рассеиватель, аккуратно 

отжав его.
 

2. Извлеките лампу из держателя.

3. Лампа устанавливается в порядке, обратном снятию.
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Идентификационные 
таблички и надписи

E01100105496

 

1. VIN (идентификационный номер автомобиля)
VIN выбит на перегородке между моторным отсеком и салоном 

(см. рисунок).

2. Информационная табличка с данными 
автомобиля
Информационная табличка с данными автомобиля закреплена 

в месте, указанном на рисунке.

На табличке указаны код модели автомобиля, модель двигателя, 

модель коробки передач, код цвета кузова и т. д.

При заказе запасных частей пользуйтесь указанными кодовыми 

номерами.
 

 

1: Код модели автомобиля

2: Код модели двигателя

3: Код модели коробки передач

4: Код цвета кузова 

5: Код отделки салона

6: Код дополнительного оборудования

7: Код комплектации наружного оборудования кузова
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Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров двигателя (см. рисунок).
 

 

Модификации с двигателем 3000

Модификации с двигателем 3200
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Габаритные размеры автомобиля
E01100205048

 

 

1 Колея передних колес
Модификации 3000 1560 мм

Модификации 3200 1570 мм

2 Габаритная ширина 1875 мм

3 Передний свес 765 мм

4 Колесная база 2780 мм

5 Задний свес 1355 мм

6 Габаритная длина 4900 мм

7 Дорожный просвет (без нагрузки)
Модификации 3000 235 мм

Модификации 3200 225 мм
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8
Габаритная высота 

Без рейлингов на крыше 1870 мм

9 С рейлингами на крыше 1900 мм

10 Колея задних колес
Модификации 3000 1560 мм

Модификации 3200 1570 мм

Минимальный радиус разворота
По внешнему габариту кузова 6,1 м

По колее наружного колеса 5,7 м
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Эксплуатационные характеристики автомобиля
E01100304101

Весовые параметры автомобиля
E01100409064

 

Описание Модификации с двигателем 3000 Модификации с двигателем 3200

Максимальная скорость 175 км/ч 180 км/ч

Максимально преодолеваемый подъем (на 1-й 

передаче)
35°

Описание Модификации с двигателем 3000 Модификации с двигателем 3200

Снаряженная масса

Без дополнительного 

оборудования
2120 кг 2275 кг

В полной комплектации 

с дополнительным 

оборудованием

2205 кг 2380 кг

Разрешенная максимальная масса 2810 кг, 2835 кг *1 3030 кг, 3120 кг *1

Максимальная нагрузка 

на ось

Переднюю 1250 кг 1330 кг

Заднюю 1650 кг, 1765 кг *1 1780 кг, 1925 кг*1

Максимальная масса 

буксируемого прицепа

Оборудованного тормозами 1800 кг 3300 кг

Не оборудованного тормозами 750 кг

Максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство 75 кг 135 кг

Максимально разрешенная масса

тягово-сцепного устройства *4, *5 — —
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*1: При буксировке прицепа.

*2: Автомобили с шинами 265/65 R17.

*3: Автомобили с шинами 265/60 R18.

*4: Автомобили только с передними сиденьями и сиденьями второго ряда.

          ПРИМЕЧАНИЕ

● Технические характеристики прицепа указываются в инструкции его изготовителя.

Максимальная масса 

груза, перевозимого 

на крыше

С рейлингами на крыше 100 кг

Без рейлингов на крыше 100 кг *2, 80 кг *3

Количество мест 7, 2 *4, 5 *5

Описание Модификации с двигателем 3000 Модификации с двигателем 3200
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Технические характеристики двигателя
E01100604771

 

Описание Модификации с двигателем 3000 Модификации с двигателем 3200

Модель двигателя

Число и расположение цилиндров

Рабочий объем

Диаметр цилиндра

Ход поршня

Распределительный вал

Подача топлива

6G72

6, V-образное с углом развала 60°

2972 см3

91,1 мм

76,0 мм

Один распределительный вал верхнего 

расположения

Впрыск с электронным управлением

4M41

4, рядное

3200 см3

98,5 мм

105,0 мм

Два распределительных вала верхнего 

расположения

Впрыск с электронным управлением

Максимальная мощность (нетто, по нормам ЕЭС) 128 кВт при 5250 об/мин 138 кВт при 3800 об/мин

Максимальный крутящий момент (нетто, по нормам ЕЭС) 255 Н·м при 4000 об/мин 441 Н·м при 2000 об/мин



Технические характеристики

9-9

9

Электрооборудование
E01100804441

 

*: Оборудование устанавливается по заказу.

Шины и колесные диски
E01100904976

 

          ПРИМЕЧАНИЕ

● Более подробную информацию по вариантам установки можно получить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.

Описание Модификации с двигателем 3000 Модификации с двигателем 3200

Напряжение сети 12 В

Аккумуляторная батарея
Тип (по стандарту JIS) 75D23L, 80D26L * 80D26L

Емкость (5 ч) 52 А·ч, 55 А·ч * 55 А·ч

Максимальная сила тока генератора  120 A 130 A

Тип свечей зажигания NGK DIFR6C11 —

Шины 265/65 R17 112H 265/60 R18 110H

Колесные диски
Размерность 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J

Вылет 46 мм
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Расход топлива
E01101102069

 

          ПРИМЕЧАНИЕ

● В таблице приведены значения для автомобилей, на которые не было установлено дополнительное оборудование.

● Точное соответствие показателей, приведенных в таблице, показателям Вашего автомобиля не гарантируется.

Различия неизбежны даже между отдельными автомобилями одной и той же модели. Кроме того, в конструкцию автомобиля могут быть 

внесены некоторые изменения. Помимо этого, на расход топлива влияют стиль вождения, дорожные условия и плотность транспортного 

потока, а также степень износа автомобиля и качество технического обслуживания.

Модель

Смешанный цикл Городской цикл Загородный цикл

CO2 (г/км)
Расход топлива

л/100 км
CO2 (г/км)

Расход топлива

л/100 км
CO2 (г/км)

Расход топлива

л/100 км

Модификации с двигателем 3000 293 12,7 391 17,0 236 10,2

Модификации с двигателем 3200 231 8,8 273 10,4 206 7,8
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Заправочные объемы
E01101307385

 

 

*1: Модификации с двигателем 3200 не оборудованы маслоизмерительным щупом.

№ Описание
Заправочный 

объем

Рекомендуемые смазочные материалы 

и эксплуатационные жидкости

1 Моторное масло

Модификации 

с двигателем 3000

Поддон картера 4,3 л

См. стр. 8-6

Масляный фильтр 0,3 л

Модификации 

с двигателем 3200

Поддон картера 7,5 л

Масляный фильтр 1,0 л

Маслоохладитель 1,3 л

2
Масло для автоматической 

коробки передач

Модификации с двигателем 3000 9,7 л MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SPIII

Модификации с двигателем 3200 *1 10,9 л, 10,6 л*2 MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-PA

Модификации с двигателем 3200Модификации с двигателем 3000
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*3: Бачок омывателя заднего стекла находится в двери багажного отделения (см. раздел «Жидкость омывателя заднего стекла» на стр. 8-12).

 4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
● Для автоматической коробки передач используйте только масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF.

Использование масла, отличного от указанного, может привести к поломке автоматической коробки передач.

№ Описание
Заправочный 

объем

Рекомендуемые смазочные материалы 

и эксплуатационные жидкости

3 Тормозная жидкость По потребности Тормозная жидкость DOT3 или DOT4

4 Жидкость омывателя
Передний 5,1 л

—
Задний *3 1,4 л

№ Описание
Заправочный 

объем

Рекомендуемые смазочные материалы 

и эксплуатационные жидкости

5 Жидкость усилителя рулевого управления По потребности
Оригинальная жидкость MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE PSF (Power Steering Fluid)

6

Охлаждающая жидкость

(включая 0,65 л 

в расширительном бачке)

Без заднего кондиционера 9,0 л
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG 

LIFE COOLANT или аналогичнаяС задним кондиционером 10,5 л

7
Хладагент 

(кондиционера)

Без заднего кондиционера 530–570 г
HFC-134a

С задним кондиционером 850–890 г

8 Масло в раздаточной коробке 2,8 л

Трансмиссионное масло MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE MTF класса по API GL-3, SAE 75W-85 

или трансмиссионное масло MITSUBISHI 

MOTORS GENUINE Multi Gear Oil класса по API 

GL-4, SAE 75W-85

9 Масло для дифференциала

Передний 1,15 л Трансмиссионное масло MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE Super Hypoid Gear Oil класса 

по API GL-5, SAE 80Задний 1,6 л



Наименование изделия и модель:

передатчик, система отпирания дверей автомобиля 

без ключа, G8D-635М-А

Модуль управления беспроводной, G8D-646M

Изготовитель и марка изделия: OMRON Automotive Electronics. Co. 

Ltd., OMRON

Страна изготовления: Япония

Справки об изделии:

Название компании: OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.

Адрес: 6368 Nenjozaka, Okusa, Komaki-city, Aichi-

Prefecture 485-0802 Japan 

Подразделение: Development Management Section, 

Development Strategy Department 

е-мейл: oae_denpaninsho@oae.omron.co.jp 

ТЕЛ.: +81(568) 78 6159 ФАКС: +81(568) 78 7159

Представительство в России по сертификации:

ООО ЮниСервис (UniServices LLC)

111123, г. Москва, улица 1-я 

Владимирская 20A, 1-й этаж, 

стр. 1, кабинет 17

INN7718832495, OKPO 69691874 

Тел/факс: +7 (495) 517 93 95

сведения об ограничениях в использовании технического средства 

с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих 

и производственных зонах: Ничего особенного



Чтобы узнать месяц и год производства изделия:

МОДЕЛЬ: G8D-635M-A

Открыть ключ и вынуть модуль передатчика. 

Серийный номер изготовителя (7 цифр) указан на его 

обратной стороне.

Внешний вид ключа и модуля передатчика могут слегка отличаться 

от указанных на фотографиях и рисунке.

МОДЕЛЬ: G8D-646M

Пожалуйста, обратитесь этикетку оборудования 

и прочитать номер под штрих-кодом.

Пятый и шестой номера из слева указывают 

производство месяцев и следующие две цифры 

обозначают две последние цифры выпуска Год. 

(например '1013' указывать'Октябрь 2013’)

(ответственность за содержание данной статьи: 

OMRON Automotive Electronics. Co. Ltd.)

Открыть

См. на обратной стороне модуля

Серийный номер (7 цифр)

номера (14 цифр)

этикетка


